
R100000 - SENSO thermostaatkop vloeistof M28
Product Datasheet 2022/09/01

© 2022 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Alle rechten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen en technische specificaties van onze producten te wijzigen.

Senso wordt geproduceerd in de Comap fabriek te Abbeville in Frankrijk. Senso is al
meer dan 15 jaar het topmodel van Comap en heeft vanwege zijn betrouwbaarheid,
nauwkeurigheid en reactiviteit een uitstekende reputatie op de markt. De nieuwe
Senso generatie zet deze traditie voort en is te combineren met alle
thermostatische behuizingen van Comap, hetgeen voor een beter en efficiëntere
installatie zorgt. De nieuw ontworpen luchtdoorstroomopeningen maken Senso
technisch tot een van de meest geavanceerde thermostaatkoppen op de markt.
Ook hebben wij veel aandacht besteed aan het design waardoor het uiterlijk
eleganter en moderner is geworden.
Ten slotte onderscheidt zich, door als eerste met een serie van 13 kleurkits op de
markt te komen. Dit maakt het mogelijk om de Senso thermostaatkop aan elke
interieurstijl aan te passen.
Senso is leverbaar met een M28, M30 of klikaansluiting.

Voordelen
Ontwerp en esthetische aantrekkingskracht
• Een eigentijdse, discrete uitstraling met gestileerde openingen.
• Standaardversie in wit, plus keuze uit 13 aangepaste kleuren.
• Een elegante, fraai gevormde behuizing.

Uitstekende prestaties
• Vloeistofsensor zorgt voor betrouwbaarheid, een lange levensduur en efficiëntie

(met betrekking tot gevoeligheid en responstijd).
• EN215-gecertificeerd. TELL-klasse: A. Vt: 0,38 op M38 en 0,34 op M30.

Tijdsbesparing
• In het huis geïntegreerde temperatuur begrenzing en blokkering zonder losse

onderdelen die verloren kunnen raken.
• Geen gereedschap nodig voor montage of gebruik van de functies voor

temperatuurbegrenzing.
• Fraai ontworpen verpakking, in de vorm van een beker die de kop tijdens de

bouwfase tegen schokken, verf en stof beschermt.

Technische specificaties
• Voor standaard verwarmingstoepassingen op basis van warm water.
• Min. temperatuur: -10 °C.
• Max. temperatuur: +50 °C.

Omschrijving SENSO thermostaatkop vloeistof M28

Artikelnr. R100000

GTIN 03430650407695

Model Senso-thermostatische koppen

Aansluiting kraan M28 x 1,5

afstandsbedieningssensor [m] -

Kleur Wit

Temperatuurbereik [°C] 7 - 28

Veerkracht [kg] 3,0
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https://comap.aalberts-hfc.com/nl/catalog/radiatorappendages/thermostatische-koppen/thermostatische-koppen/senso-thermostatische-koppen/groups/g+c+p+a+view
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Algemene classificatie data Classificatie Attributen
Etim Group Afsluiters/kranen/regelaars Aansluiting op afsluiter M28 x 1,5
Etim Class Radiatorthermostaatknop Geschikt voor radiator Ja
Product Name THERMO. KOP - SENSO - M28 - 3 KG WIT Vandaalbestendig Nee
Merk COMAP Met diefstalbeveiliging Nee
Product Type M28 3 KG WHITE Bediening op afstand Nee
Artikelnummer R100000 Geschikt voor verwarming Nee

Voeler op afstand Nee
Geschikt voor koeling Nee
Instelbereik 6 - 28 °C
Blokkering/begrenzing
instelbereik

Ja

Met nulstand Nee
Mechanisch afsluitbaar op
nul-stand

Nee

Vorstbeveiligd Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Bediening via app Nee
Bediening via web-interface Nee
Klok programma Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9016

Vind meer informatie online:
Installation and operating instruction
Deklaracja Właściwości Użytkowych POL
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https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//manuals/Man_00013_ENG-FRA_2021-08.pdf
https://comap.aalberts-hfc.com//media/files//certificates/cert_dop_CPL_11-2017_senso_sensity_pol.pdf

